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Aplicación: 

 

Aplicación: Sonda capacitaría para la medida on-
line del contenido de agua de las astillas industriales 
en la caldera de gasificación sensor. Para instalar en 
la pared del silo o en la pared lateral del secador. 
Debe disponer de 300mm de material al alrededor 
del sensor. 

 

Especificaciones técnicas: 

o Rango de medición: 2 a 30% de 
humedad 

o Rango de temperatura ambiente: 10 a 
+ 60 ° C / 14 a 140 ° F 

o Rango de temperaturas para la 
determinación del contenido de agua: 
0 a + 50 ° C / 32 a 122 ° F 

o Compensación automática de la temperatura 
o Fuente de alimentación 24VDC (15 a 29VDC) 
o Salida analógica 4-20mA para el contenido de agua 
o Escala: 4-20mA = 0-30% de contenido de agua 
o Volumen de suministro: Pantalla y cable de conexión de 5 metros de 

longitud 
 

 
 

 
 

 

 

 

     Modelo Descripción Precio 

TRANSMISOR ONLINE PARA PLANTAS DE GASIFICACIÓN 

BRC (13573)                                                                                                           3.420€+IVA                              

Ref. Articulo Equipo/Precio 

12327 Medición de la temperatura de salida analógica: 

Medición de la temperatura de la muestra -10 a + 
70 ° C / 14 a 158 ° F, escala de temperatura (4-
20mA) 0.2mA / ° C 

Precio: 190€+iva 
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